-Piiput

HOHKAKIVIHORMI

Yksinkertainen,
kevyt ja toimiva
kokonaisuus,
joka on helppo
asentaa itse.
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CE-merkitty ja
testattu T600
lampoluokkaan.
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Luonnollinen hormimateriaali

SCC-hohkakivihormin elementtien valmistuksessa
kaytetty hohka- eli laavakivi on peraisin Islannista,
jossa tata luonnon omaa hormimateriaalia saadaan
tulivuorten purkautuessa ja tasta syysta hohkakivella
on erinomainen lammoneristyskyky.

Ei sisaputkia, eristeita tai valuja

Hohkakivi on kuin syntynyt hormimateriaaliksi.

Se lampenee nopeasti mutta ei sido itseensa lampoa,
mista johtuen piippuun syntyy hyva veto ja se pysyy
samalla puhtaampana noesta.

Verrattuna perinteiseen harkkohormiin on SCC-hohkakivihormi
todella helppo ja nopea asentaa.

Kun kyseessa on kuivalla polttoaineella, kuten puulla tai pelletilla

toimiva tulisija voit unohtaa keraamiset sisaputket, eristeet ja valut.

Koska hohkakivesta valmistetut hormielementit kestavat erinomaisen
hyvin lampoa, ei niiden sisaan tarvitse asentaa erillista keraamista
sisaputkea, eristeita tai tehda valuja. Vain maralla polttoaineella,

kuten oljylla tai kaasulla toimivat tulisijat tarvitsevat keraamisen

sisaputken.
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Pohjoismainen, testattu ja CE-merkitty tuote

SCC-hohkakivihormit valmistaa tanskalainen Scancore Skorstens-
systemer, jolla on yli 20 vuoden kokemus hohkakivihormien
valmistuksesta, erityisesti Pohjoismaisiin oloihin.

Hormit on CE-merkitty ja testattu harmonisoidun tuotestandardin
EN 1858 mukaisesti. SCC-hohkakivihormi on lisaksi testattu
tayttadkseen suomalaiset T600 lampdluokan erityisvaatimukset
lapivientien suhteen.

SCC-hohkakivihormit sopivat liitettavaksi kaikkiin tulisijoihin,
joiden max savukaasulampdtila on 600° astetta tai vahemman.
Elementteja tehdaan useampia eri kokoja ja niiden keveydesta
johtuen hormi sopii hyvin asennettavaksi myos raskaiden
tulisijojen paalle. Varmista tulisijan valmistajalta tulisijan savu-
kaasujen maksimi lampotila seka voiko SCC-hohkakivihormin
asentaa kyseisen tulisijan paalle.

Tastd syysta asennus on niin helppoa, etta sen voi tehda vaikka itse.
SCC-Piiput suosittelee kuitenkin ammattiasentajaa hormin pystytykseen.




SCC-hohkakivihormin tekniset tiedot

SCC-hohkakivihormi on yhden elementin hormijarjestelma. Hormielementit valmistetaan islantilaisesta
murskatusta hohkakivestd, jonka sidosaineena kdytetaan sementtia. Hormielementtien asennuksessa
kaytetaan erikoisliimaa ja hormin ulkopinta voidaan sisatiloissa joko rapata, slammata tai laatoittaa.
Vesikaton yldapuolinen hormin osuus voidaan joko pellittad, rapata tai slammata. T600 l[ampotilaluokan
hormi tdytyy pinnoittaa (slammaus riittdd) kaikilta sivuilta koko pituudeltaan.

SCC hormijarjestelma on CE-merkitty, testattu harmonisoidun tuotestandardin EN 1858 mukaisesti
ja sille myonnetaan 30-vuoden toimivuustakuu.

SCC- hohkakivihormi on testattu 800 mm eristevahvuudelle (vdli- ja ylapohja) sekad testattu niin, etta
hoyrynsulun ja aluskatteen voi teipata vahintaan slammattuun hormin pintaan.

Testilaitos ChimneyLab Europe ApS, testiraportin nro ChimneylLab-167.

Valmistaja: C €

Scancore Skorstenssystemer ApS 2392
Grynderupvejen 5, DK - 9610 Ngrager
Standardisoitu mddritelma:

2392-CPR-1166
Scancore Skorstenssystemer ApS

T600 - N1 - D -3 - G50 Grynderupvejen 5, DK - 9610 Ngrager, DENMARK
LampotilaluokkaTé6o0:

Savukaasujen sallittu maksimi kayttéldmpotila 600°C EN 1858:2011

Tulisijasta lihtevien savukaasujen ldmpétila ei saa Yksielementtinen hohkakivihormijarjestelma

litt33 600°C T600 - N1 - D -3- G(50)
ITtaa
y Virtausvastus

Kdyttoluokka D: 3.0 mm

Kuiva, kiinted polttoaine esim. puu Ldmméneristévyys

Nokipalonkestdvyys G: 0,32 m2K/W

Tuote on nokipalonkestava Puristuslujuus
R 26,50 m

Suojaetaisyys Gso:

Suojaetaisyys palaviin rakennusosiin 50 mm Tuulikuorma

Vapaasti seisovan osan korkeus
ulkokatolla max. 2 m

Nokipalonkestdva

Hormielementtien sisahalkaisija / ulkomitat / paino Kyll3

o 150 mm /360 mm x 360 mm / 20 kg Jaatymis-sulamiskestavyys
® 150 mm / 410 mm X 410 mm / 27 kg Kylla
® 200 mm / 410 mm X 410 mm / 25 kg

Lisatarvikkeet oljykattiloille ja kaasutakoille:
keraamiset sisaputket

Hormielementtien :
korkeus 240 mm Halk. ® 160 mm "

Pituus 660 mm

SCC-hohkakivihormin voi hankkia lahes mista tahansa rautakaupasta tai tulisijaliikkeesta.
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